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Einleitung

Liebe Fotografin, lieber Fotograf,

mit dem Kauf einer HENSEL - Blitzanlage haben Sie eine
hochwertige und leistungsfihige Ausstattung erworben.

Damit Sie viele Jahre erfolgreich und produktiv mit dieser
Anlage arbeiten konnen, mochten wir Ihnen nachfolgend
einige Hinweise zum Gebrauch dieses High-Tech-Produktes
geben. Nur durch die notwendige Beachtung unserer
Informationen sichern Sie sich Garantieleistungen, vermeiden
Sie Schiden und verldngern die Nutzungsdauer des Geriites.

Die Firma HENSEL Studiotechnik hat sich alle Miihe
gegeben, unter Einbeziehung und Beachtung aller giiltigen
Vorschriften eine sichere und qualitativ hochwertige
Blitzanlage zu fertigen. Strenge Qualititskontrollen stellen
auch bei Grofserien unseren QualitdtsmaBstab sicher. Bitte
tun Sie das IThre hinzu und behandeln Sie die Gerite mit der
notwendigen Sorgfalt - hervorragende Bildergebnisse werden
die Folge sein.

Sollten Sie zur Nutzung Fragen haben, stehen wir Thnen
Jjederzeit gern zur Verfiigung.

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg und ,,gut Licht*.

HENSEL Studiotechnik
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Kompaktblitzgerite und Generatoren speichern Energie in
Kondensatoren durch Anlegen hoher Spannungen. Dadurch
sind Gefahrenquellen gegeben, die sorgfiltig auszuschlieBen
sind. Neben den allgemeinen Regeln im Umgang mit
elektrischen Geriten sind deshalb Vorsichtsmafinahmen zu
treffen, die nachfolgend beschrieben sind. Lesen und
befolgen Sie deshalb die Sicherheitshinweise (siche auch
Kapitel Inbetriebnahme) und die Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme des Gerites.

Das vorliegende Kompaktblitzgerdt / der Generator ist fiir
den Studioeinsatz des professionellen Fotografen bestimmt.
Die Aufgabe ist das Bereitstellen der elektrischen Energie zur
Blitzlichterzeugung.

Das Gerit darf zu keinem anderen Zweck benutzt werden,
insbesondere nicht zum Erzeugen elektrischer Energie fiir
Blitzleuchten anderer Hersteller oder elektrischer Geriite.

e Der Kontakt mit der Kondensatorspannung ist lebens-
gefahrlich, deshalb diirfen das Offnen des Gehduses und
Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst
vorgenommen werden.

e Kabel moglichst nicht am Studioboden verlegen, um
Beschédigungen auszuschlie8en. Ist eine Bodenverlegung
nicht zu vermeiden, ist darauf zu achten, daB die Kabel
nicht durch Fahrzeuge, Leitern etc. beschidigt werden.

o Beschidigte Kabel und Gehduse sofort vom Kunden-
dienst ersetzen lassen.

¢ Keine Gegenstinde in Liiftungsschlitze, Lampenbuchsen
oder Synchronbuchse stecken.

e Keine Gegenstinde (Werkzeuge, Kaffeetassen, etc.) auf
dem Kompaktblitzgerit / Generator ablegen.

e Blitzrohren diirfen nur von autorisiertem, geschultem
Personal gewechselt werden. Das Wechseln der
Blitzrtshre und der Einstellampe darf nur bei
ausgeschaltetem, vom Stromnetz getrenntem und
entladenem Gerit vorgenommen werden.



Bedienungsanleitung EXPERT C

Blitzanlagen nicht in explosionsgefdhrdeten Umge-
bungen verwenden.

Kompaktblitzgerite / Generatoren sind vor Feuchtigkeit
und Spritzwasser zu schiitzen.

Brennbare Materialien wie Dekorationsstoffe, -papiere
u.d. nicht in unmittelbarer Umgebung der Blitzgeriite
lagern, um Brandgefahr zu vermeiden.

Liiftungsschlitze wihrend des Betriebes freihalten und fiir
ausreichende Luftzufuhr sorgen.

Blitzgerite diirfen nur an einem Stromnetz mit intaktem
Schutzleiter angeschlossen werden.

Nur Lampenstecker mit einwandfreien Kontakten
verwenden, verbrannte oder korrodierte Steckerkontakte
konnen Explosionen im Bereich der Stecker und
Lampenbuchsen verursachen.

Keine Zubehorteile anderer Hersteller anschlieBen, auch
wenn diese gleiche oder dhnliche Steckverbindungen
verwenden.

Blitzgerdte - an Scheren oder Decken hingend - sind
gegen Herabfallen doppelt zu sichern.

Nicht aus kurzer Distanz in die Augen blitzen, da dies zu
Augenschéden fiihren kann.

Nicht direkt in den Blitzreflektor blicken; der Blitz kénnte
versehentlich ausgelost werden.

Geschlossene Raume regelmiBig liiften, um unzuléssige
Ozonkonzentrationen, die durch die Verwendung starker
Blitzgerite entstehen kdnnen, zu vermeiden.

Bei Arbeiten im Studio, die eine hohe Staubentwicklung
verursachen, sind nicht im Betrieb befindliche Gerite
durch einen geeigneten Staubschutz abzudecken.

HENSEL Studiotechnik
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4 Technische Daten*
Geriiteserie EXPERT C | EXPERT C | EXPERT C EXPERT C EXPERT C
Geriitetyp KOMPAKT { KOMPAKT | KOMPAKT KOMPAKT | GENERATOR
250 500 1000 SPOT 500
250 /500
Nennenergie: 2507 500J 1000 J 250 1/500] 50017
Leitblende 100 ASA
1/60, 2m Abstand,
Maxisoft Reflektor 225 324 454 20, 3kE[ 3 3R
bzw.Innenreflektor** ) ’ 32.4%%%
bzw.EHS500Head***:
Abbrennzeit t 0,5 1/1200 s 1/650 s 1/1500 s 1/1200 s/ 1/336 s***
(EH 500 Head***): 1/700 s
Blitzfolge in Sek.: 1.2 2.1 2.1 1.6/2.1 2.1
Leistungsregelung: 4 f stufenlos 4 f stufenlos 4 f stufenlos 4 f stufenlos 4 f stufenlos
einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar
Leistungsverteilung: - - - - symmetrisch
Anzahl Blitzausgéinge: - - - - 2
Einstellicht: fiir 250 W/E27 | fiir 250 W/E27 | fiir 250 W/E27 |  fiir 50W/12V —
Halolux®lampe | Halolux®lampe | Halolux®lampe Halogen
Proportionalitét withrend wihrend wihrend wiihrend wihrend
Einstellicht/Blitz: DIM-Betriecb [ DIM-Betrieb | DIM-Betrieb DIM-Betrieb DIM-Betrieb
Absicherung 5 Af 5 Af 6,3 Af 2,5 Af 5 Af
(Elektronik): .
Absicherung (ELI): 1,6 Af 1,6 Af 1,6 Af 1,6 Af 5 Af
NetzanschluB: 230 V/50Hz | 230V /50Hz | 230 V/50Hz | 230V /50Hz 230V /50 Hz
Gewicht (kg): 24 2,7 35 3,5 2,5
Male ohne Kugelneiger | 28x13.5x15 28x13.5x15 36x13.5x15 28x13.5x15/ 28x13.5x15
(Lédnge x Breite x 36x13.5x15
Hohe) in cm:
Art.-Nr.: 831 833 834 830/839 837

Technische Anderungen vorbehalten Messungen bei 230 V.

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte, und nicht um zugesicherte
Eigenschaften, da die Daten aufgrund von Toleranzen der verwendeten Bauteile gewissen
Streuungen unterliegen.

HENSEL Studiotechnik
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Ubersicht der Bedienelemente

EXPERT C KOMPAKT 250/500/1000
EXPERT C KOMPAKT SPOT 250/500

EXPERT C KOMPAKT:
Reflektor-Schnellwechselmechanik
EXPERT C KOMPAKT SPOT:
Verriegelungshebel fiir Vorsitze
Einstellicht - Flash Check

DIM:

Einstellicht - Voll/Dimmer

CELL:

Fotozelle EIN/JAUS

TEST:

Blitzhandauslosung
Blitzbereitschafts- und Uberlastungsanzeige
Niveauregler Einstellicht

Regler Blitzenergie

ON:

Hauptschalter EIN/AUS

Fotozelle

Synchronbuchse

Sicherung fiir Einstellampe
NetzanschluBbuchse;

unterhalb der NetzanschlufSbuchse:
Sicherungseinsatz mit integrierter
Ersatzsicherung fiir die Elektronik
Flashmatik ON/OFF

EXPERT C GENERATOR 500
Bedienelemente 2-14 analog Expert C Kompakt;

Blitzbuchsen 1 und 2
Lampenkontrollschalter 1 und 2

HENSEL Studiotechnik
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Inbetriebnahme

AKkklimatisierung

Bei Standortwechsel mit Klimawechsel sollte das Blitzgerit
vor Inbetriebnahme einige Zeit in dem Raum stehen, in dem
es benutzt wird. Dadurch werden evt. Kriechstrome durch
Feuchtigkeitsniederschlag vermieden.

Sicherheitshinweise

Wegen Verletzungsgefahr der Blitzrohre beim Hantieren ist
es unbedingt erforderlich, vor Einschalten des Blitzgerites
den entsprechenden Lichtformervorsatz (Reflektor, Soft-
box 0.4.) zu montieren und das Gerit an seinen endgiiltigen
Einsatzort aufzustellen.

Bei jedem Wechsel des Einsatzortes oder des Lichtformers
muB das Gerit ausgeschaltet werden. Nach ldngerem
Betrieb sind Lichtformer, speziell Reflektoren, sehr hieB3.
Um Verbrennungen zu vermeiden, ist mit einem Wirme-
schutz zu hantieren bzw. die Abkiihlphase abzuwarten.

Eine beschiidigte Blitzrohre bedeutet Lebensgefahr, da
die hochspannungs-fithrenden Elektroden beriihrt
werden konnen. Das Geriit ist sofort abzuschalten und
einem autorisierten HENSEL-Kundendienst zu iiber-
geben. Vor Abschalten ist das Netzkabel zu entfernen.
Auch nach dem Abschalten kinnen die Kondensatoren
noch geladen sein, so daB ein Beriihren der Blitzréhren-
elektroden unbedingt vermieden werden muf.

Wirmeentwicklung

Jedes Blitzgerdt bzw. jeder Blitzkopf gibt durch das Ein-
stellicht und das Blitzlicht Wérme ab. Diese Wirme kann
Geriteteile erheblich aufheizen, so da Verbrennungsgefahr
beim Beriihren besteht.
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Wegen der Wirmeentwicklung darf das Gerit nicht in der
Nihe von entflammbaren Gegenstéinden betrieben werden.
Bei Dekorationen fiir fotografische Zwecke ist auf aus-
reichenden Sicherheitsabstand zu achten. Dariiber hinaus ist
es notwendig, stets fiir ausreichende Luftzufuhr zu sorgen
und die Liiftungsschlitze der Gerite frei zu halten.

Sollte das Gerit lingere Zeit unbeaufsichtigt bleiben, so ist
es auszuschalten.

Das Einstellicht darf wegen Uberhitzungsgefahr nie Linger
als 20 Minuten auf voller Leistung betrieben werden.
Danach ist fiir eine entsprechende Abkiihlung zu sorgen.
Das Einstellicht darf nicht als Ersatz fiir Studiobeleuchtung
verwendet werden, sondern dient als Hilfe beim Scharf-
stellen des Objektives bzw. zum Abschitzen des Licht-/
Schattenverlaufes des Blitzlichtes.

Aufstellung

Die Kompaktblitzgeriite verfiigen iiber einen Kugelneiger. In
diesem ist eine Stativbuchse integriert, die zum Anbringen
des Gerites auf einem Stativ oder an einer Schere dient.

Der Expert C Generator kann stehend oder mittels eines
Kugelneigers (Art.Nr.: 702) an Deckensystemen héngend
betrieben werden.

Bei Montage an Deckenschienen oder Scheren muB3 das
Gerit gegen Herunterfallen doppelt gesichert werden. Dies
geschieht durch die Inbusschraube am HENSEL Kugel-
neiger. Es ist jedoch wegen geltender Sicherheitsvorschrif-
ten eine Zweitsicherung durch ein Stahlseil notwendig.

Dieses kann von der Firma HENSEL Studiotechnik unter
der Art.Nr. 769 bezogen werden. Das Stahlseil ist durch den
Griff auf der Geritertickseite zu fithren und durch eine
geeignete Ose an der Abhingung zu sichern.

HENSEL Studiotechnik HENSEL Studiotechnik

Befestigung von Zubehor
e fiir EXPERT C KOMPAKT und KOMPAKT SPOT

Bei den Kompaktblitzgerdten ist ein Schirmhalter mit Feder-
klemmechanismus ~ seitlich an der dem Bedienpanel
gegeniiberliegenden Seite integriert und ermoglicht das
Anbringen unterschiedlicher Blitzschirme. Zur Befestigung sind
keine Schrauben, die den Schirm verletzen konnten, erforderlich.

e fiir EXPERT C KOMPAKT 250/500/1000

Die Gerite sind mit einer Reflektor-Schnellwechselmechanik
ausgestattet. Zum Befestigen von Reflektoren oder Softboxen an
den Kompaktgeriten werden zunichst die Haltekrallen in die
geoffnete Position gebracht. Dazu den Hebel 1 der Reflektor-
Schnellwechselmechanik nach links bis zum Anschlag fiihren.
Jetzt das Zubehorteil plan und biindig an das Gerét ansetzen.
Dabei nicht verkanten.

Um ein Herausfallen des Zubehorteils zu verhindern muf3 der
Hebel 1 zum Verriegeln wieder nach rechts in die
Ausgangsposition gebracht werden, bis er in die Rastnase
einschnappt.

Zum Losen Zubehorteil festhalten (Vorsicht - dies konnte sehr
heif} sein!), Hebel 1 zum Entriegeln nach vorne driicken, dann
nach links zum Offnen schieben.

o Zubehor fiir EXPERT C KOMPAKT SPOT 250/500

Zum Befestigen von Engstrahltubus, Waben, Vierfligeltoren u.4.
wird der Hebel 1 zum Entriegeln nach hinten geschoben. Jetzt
kann das Zubehorteil seitlich in die Fiihrungsschiene
eingeschoben werden. Um ein Herausfallen des Zubehorteils zu
verhindern, mul der Hebel 1 zum Verriegeln wieder in die
Ausgangsposition gebracht werden, bis er einschnappt. Zum
Losen Hebel 1 zum Entriegeln nach hinten schieben und das
Zubehorteil seitlich aus der Fiihrungsschiene entnehmen
(Vorsicht - dies konnte sehr heil3 sein!).
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Netzanschluf

Achtung:

Vor Anschluf3 des Kompaktblitzgerdtes / des Generators an
das Stromnetz muf3 sichergestellt sein, daf3 die Netzspannung
mit den Angaben auf dem Gerdit iibereinstimmt.

Angaben iiber die NetzanschluBspannung und den
Sicherungswert befinden sich an der Netzanschluf$buchse 13.
Ein Typenschild mit Gerdtenummer befindet sich an der
Riickwand auf der Gehduseinnenkante.

Kompaktblitzgerite / Generatoren diirfen nur an geerdete
Stromnetze angeschlossen werden.

Absicherung

Steckdosen, gebédudeseitig

EXPERT C KOMPAKT 250 / 500 /1000:
10 A abgesicherte Steckdosen

EXPERT C KOMPAKT SPOT 250 / 500:
10 A abgesicherte Steckdosen

EXPERT C GENERATOR 500

10 A abgesicherte Steckdosen

Lampensicherung

Die Schmelzsicherung 12 ist eine iibergeordnete Lampen-
sicherung.

Beim Auswechseln ist darauf zu achten, daB nur Sicherungen
mit den unten genannten Werten und Ansprechverhalten
“flink“ eingesetzt werden:

EXPERT C KOMPAKT 250/ 500 /1000: 1,6 Af
EXPERT C KOMPAKT SPOT 250/ 500: 1,6 Af
EXPERT C GENERATOR 500: 5 Af
Elektronik

Die Kompaktgerite und Generatoren der Linie EXPERT C
sind mit einem Sicherungssystem ausgeriistet, das eine
Ersatzsicherung beinhaltet. Der Sicherungseinsatz befindet
sich unterhalb der NetzanschluBbuchse 13.

HENSEL Studiotechnik
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Beim Erneuern ist unbedingt darauf zu achten, daf
ausschlieflich Sicherungen mit den unten aufgefiihrten
Werten und Ansprechverhalten “flink* eingesetzt werden:

EXPERT C KOMPAKT 250 / 500: 5 Af
EXPERT C KOMPAKT 1000: 6,3 Af
EXPERT C KOMPAKT SPOT 250 / 500: 2,5 Af
EXPERT C GENERATOR 500: 5 Af

Zum Austausch der Hauptsicherung gegen die integrierte
Ersatzsicherung lesen Sie bitte auf Seite 16, Sicherungen
austauschen, nach.

Leuchtenanschlufl

EXPERT C GENERATOR 500

Geeignet zum Anschlufl an den Generator sind der EH Head
500, EH Head 500 Spot sowie andere HENSEL-Lichtformer,
die mit einer 7-pol. Steckerleiste ausgeriistet sind.

Fremdhersteller

Obwohl #hnliche Lampenbuchsen und -stecker auch von
anderen Fabrikaten benutzt werden, diirfen Lampen und
Flash Heads dieser Hersteller nicht am EXPERT-Generator
angeschlossen werden. Hierfiir stehen entsprechende Adapter
als Zubehor zur Verfligung bzw. ist der Umbau durch den
HENSEL-Kundendienst moglich.

Anzahl der angeschlossenen Flash Heads

Es diirfen nicht mehr als 2 Blitzlampen bzw. alternativ 2
Blitzrohren gleichzeitig angeschlossen werden. Dies gilt auch
bei Verwendung einer Splittingbox.

Mechanischer Anschlufl der Lampenstecker

e Vor AnschluB der Lampenstecker an den Generator
Lampenkontrollschalter 16 und Hauptschalter 9 aus-
schalten.

e Nur einwandfreie Stecker und Buchsen verwenden.

Der Lampenstecker wird in die Blitzbuchse 15 eingesteckt

und anschlieBend mit einer Uberwurfmutter festgeschraubt.

Zum Losen des Steckers die Uberwurfmutter aufschrauben

und den Stecker nach vorn abziehen.

Durch Betitigung des jeweiligen Lampenkontrolischalters 16

werden nun die angeschlossenen Flash Heads zugeschaltet.
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Synchronisation

Synchronisation iiber Kabel

Das Kompaktblitzgerit / der Generator wird mit Hilfe eines
Synchronkabels mit 6,3 mm Klinkenstecker iber die
Synchronbuchse 11 an die Kamera angeschlossen.

Die Synchronschaltung ist auf modernste Halbleiter-
technologie ausgelegt und ermoglicht auch bei dlteren
Kameras mit mechanischen Kontakten eine sichere Blitz-
auslosung.

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher elektronischer
Schaltungen in den Kameras zur Steuerung der
Synchronisation koénnen wir jedoch keine Haftung fiir
etwaige Schiden an der blitzauslosenden Kamera iiber-
nehmen.

Vor der Verwendung einer nicht marktiiblichen Kamera
sollte deshalb der Kamerahersteller kontaktiert werden.

Synchronisation iiber Fotozelle

Kompaktblitzgerdt und Generator konnen auch iber die
eingebaute Fotozelle 10 ausgelost werden. Das Auslosen
erfolgt dann durch das ,Auftreffen” eines Blitzes, welcher
durch ein anderes Gerit abgegeben wurde. Diese Betriebsart
wird durch Betitigung des Schalters 4 zugeschaltet.

Die Fotozelle ist als Impulsfotozelle ausgelegt. Sie kann
deshalb nur funktionieren, wenn der auftreffende Blitz stirker
im Blendenwert ist als das Umgebungslicht. Bitte beachten
Sie, daB kein zu starkes Fremdlicht auf die Fotozelle fallen
darf. Wenn dies nicht zu vermeiden ist, schalten Sie die
Fotozelle bitte mittels Schalter 4 ab und 16sen Sie den Blitz
iiber Kabel oder IR-Fernbedienung aus.

Synchronisation iiber Infrarot-Auslosesystem
Fiir ein kabelloses Ausldsen ist ein Infrarot-Auslosesystem
als Zubehor (Art.Nr. 392,393,394) erhiltlich.

HENSEL Studiotechnik
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Leistungsregelung

Mit dem Leistungsregler 8 ldBt sich die gewiinschte
Blitzenergie iiber 4 Blendenwerte stufenlos eingestellen.
Zwischen jedem der links abgebildeten Symbole dndert sich
die Lichtleistung um einen Blendenwert. Volle Leistung
entspricht dem Symbol e.

Blitzbereitschaft
Die Blitzbereitschaft wird signalisiert durch
1. Aufleuchten der griinen Kontrollampe 6

2. Wiederaufleuchten des Einstellichtes bei Verwendung
von Flash Check

Flashmatik .
Kompaktblitzgerdte und Generator verfiigen iiber eine
Abblitz-Automatik. Wird die Blitzenergie mit dem
Leistungsregeler 8 reduziert, blitzt das Geridt nach ca. 3 s
selbstiindig ab und lddt sich anschlieBend auf den neuen
niedrigeren Wert auf. Diese Funktion ist mit dem Schalter 14
abschaltbar. In diesem Fall mufl manuell abgeblitzt werden,
nachdem die Blitzleistung reduziert wurde.

Einstellicht

Das Einstellicht wird mit dem Schalter 2 geschaltet:

- Einstellicht EIN mit Flash Check (Gestrichelte Lampe)
- Einstellicht AUS (Mittelstellung)

- Einstellicht EIN ohne Flash Check (Schwarze Lampe)

Flash check

Ist diese Betriebsart aktiviert (Schalter 2 in Stellung der
gestrichelten Lampe), verloscht die Einstellampe sofort nach
dem Abblitzen und leuchtet erst wieder auf, wenn das Gerit
wieder auf die eingestellte Leistung aufgeladen ist.

Sowohl korrekte Ladung alsauch erneute Blitzbereitschaft
werden dadurch angezeigt

Die Abblitzkontrolle gibt die Sicherheit, daB die Blitzlampen

geziindet haben, wenn mehrere Blitzgerdte Verwendung
finden.

DIM-Betrieb

Wird der Schalter 3 auf DIM-Betrieb umgestellt, so verindert
sich das Einstellicht proportional zur gewihlten Blitzenergie.

15
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TEST

Niveauregler Finstellicht

Der Niveauregler 7 ermdglicht eine anderen Blitzsystemen
oder den individuellen Bediirfnissen des Fotografen
angepaBte Anderung des Niveaus des Einstellichtes. Ab
Werk ist die Einstellung den HENSEL-Systemen angepaBt.
Mittels eines kleinen Schraubenziehers kann diese
Einstellung veridndert werden. Es ist aber darauf zu achten,
daB der Regler nicht iiber beide Endpositionen hinaus gedreht
wird, da dadurch Schiiden am Blitzgerit entstehen konnten.
Wir weisen darauf hin, daB bei Veridnderung der Einstellung
die Proportionalitit von Einstellicht zu Blitzenergie iiber den
gesamten Regelbereich nicht mehr gegeben ist.

Testblitz ‘
Durch Betitigung des Schalters 5 konnen Probeblitze
ausgelost werden.

Wartung

EXPERT Blitzgerite der Serie C bendtigen nur wenig
Wartung durch den Benutzer. Um die elektrische Sicherheit
zu gewihrleisten, miissen die Gerite regelméBig &duBerlich
von Staub und Schmutz befreit werden.

Achtung:

Vor der Reinigung ist das Gerdt vom Stromnelz zu trennen.
Gerdit nur trocken reinigen.

Instandhaltungen und Reparaturen diirffen nur vom
autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden.

Sicherung austauschen

Sollte beim Durchbrennen der Schmelzsicherung 12 oder der
Hauptsicherung fiir die Elektronik ein Austausch notwendig
werden, so darf dies nur bei vom Stromnetz getrenntem Gerét
erfolgen.
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Beim Durchbrennen der Hauptsicherung kann diese gegen
die Ersatzsicherung ausgetauscht werden. Dazu das Gerit
vom  Stromnetz trennen und den  rechteckigen
Sicherungseinsatz unterhalb des Netzeingangssteckers 13 mit
einem Schraubenzieher von oben durch Drehen in der
Einkerbung herausdriicken. Die defekte Hauptsicherung
entfernen, und an deren Platz die Ersatzsicherung einsetzen.

Achtung:

Beim Erneuern ist unbedingt darauf zu achten, daf
ausschliefllich folgende Sicherungen mit Ansprechverhalten
“flink* eingesetzt werden:

Schmelzsicherung (Einstellampe):

EXPERT C KOMPAKT 250/ 500 /1000: 1,6 Af
EXPERT C KOMPAKT SPOT 250 / 500:; 1,6 Af
EXPERT C GENERATOR 500: 5 Af
Hauptsicherung (Elektronik):

EXPERT C KOMPAKT 250 / 500: 5 Af
EXPERT C KOMPAKT 1000: 6,3 Af
EXPERT C KOMPAKT SPOT 250 / 500: 2,5 Af
EXPERT C GENERATOR 500: 5 Af

Keinesfalls diirfen Sicherungen ,,geflickt oder iiberbriickt
werden.

TurnusméBige Uberpriifung

Die nationalen Sicherheitsvorschriften verlangen eine inter-
vallmaBige Uberpriifung und Wartung elektrischer Anlagen
und Gerite. Kompaktblitzgerite und Zubehor miissen
regelmiBig auf ihre Betriebssicherheit iiberpriift werden. Eine
jahrliche Durchsicht der Geriite dient der Sicherheit der
Benutzer und erhilt den Wert der Anlage.

Riicksendung an Kundendienst
Um einen optimalen Schutz der Gerite beim Versand zu

gewihrleisten, sollte je Geritetyp eine Originalverpackung
aufbewahrt werden.
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Entsorgung

Das Verpackungsmaterial des Kompaktblitzgerdtes /
Generators ist zu trennen und der Wiederverwertung
zuzufiihren.

Ausgediente und defekte Gerdte miissen dem Elektronik-
Recycling zugefiihrt werden.

Zubehor

Eine reichhaltige Palette sinnvollen Zubehors steht zur
Verfligung. '

Kompaktblitzgeriite:
Der ReflektoranschluB ist kompatibel mit der Kompakt-

geriteserie EXPERT. Dadurch konnen u.a. alle Reflektoren
und Softboxen der EXPERT-Serie verwendet werden.

Zur kabellosen Blitzauslosung steht das Empfinger- / Sender-
System der Speed-Auslosung (Art.-Nr.: 392, 393, 394) zur
Verfiigung.

Alle giingigen Standard-Schirme konnen verwendet werden.

Kompakt Spot:

Hier steht spezielles Zubehor, wie Engstrahltubus, Waben,
Vierfliigeltor und Projektionsvorsatz zur Verfiigung.

Generatoren:
Als Standard-Zubehor konnen die Flash Heads EH 500, EH

500 Spot und auch andere HENSEL-Lichtformer sowie eine
IR-Fernbedienung verwendet werden.
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Kundendienst

Werkskundendienst

mit 24 Stunden Express-Service:

HENSEL Studiotechnik
GmbH & Co. KG
GERMANY

- Serviceabteilung -
Florian-Geyer-Str. 3
D-97076 Wiirzburg

Tel.: 0931/27604

Fax: 0931/273799

Autorisierte Kundendienste im Inland

Firma

G&S SERVICE
Vinnhorster Weg 51
D-30419 Hannover

Firma

H. Raéssler
Alfredstr. 53
D-45130 Essen

Firma

Baun u. Krahn GmbH
Landhausstr. 18
D-70190 Stuttgart

Firma

H. Lojka
Hohenschwangauplatz 35
D-81549 Miinchen

Foto Elektronik
Ing. A. Nieber
Leipziger Str. 56 b
D-99085 Erfurt

Tel.: 0511/799532

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

: 0511/799484

: 02017770211

: 0201/784288

: 0711/2865080

: 0711/282169

: 089/6990756

: 089/6906407

: 0361/598690

: 0361/5986928
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Kundendienste im Ausland
OSTERREICH:

Ing. Wolfgang Loho GmbH
Foto-und Electronic-
Vertrieb KG

Antonigasse 44 - 46
A-1180 Wien

Helmut Mayrhofer
Petersbrunnstr. 8
A-5020 Salzburg

SCHWEIZ.:
Tekno AG

Hardstr. 81
CH-8006 Ziirich

NIEDERLANDE:

Goutierz Peters
Studiotechniek

Gerrit van der Veenstraat 47
NL-2321 CD Leiden

BELGIEN:
Studio Tecnic S.A.

Place Masui 3/4
B-1210 Briissel

Tel.

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

Tel.

Fax

: 0222/4083160

: 0222/4088452

: 0662/842250

: 0662/843177

: 01/4911314

: 01/4911545

10717767664

: 071/768840

: 02/2010465

: 02/2011185
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